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LARTELLA €COL ORI

YR 93 16 85 YR 27 38 83 YR 24 2589 YR48 179

YR 91 34 88 Y 46 30 90 YR 96 28 88 Y 38 49 88

Y3335 Y 533890 Y 78 3792 Y913595

PB 9 26 82 B 98 33 84 B 953583 B 89 3387

Le tonalita di questa tavolozza sono puramente indicative. Si consiglia di consultare sempre la mazzetta di
riferimento del Sistema Tintometrico prima di realizzare il prodotto colorato.



: B 8128 85 E 60 29 86 B 40 39 84

B 42 33 81

B 32 36 87 B22319 GY 95 16 89 G 413491

G 7833 87 BG 98 31 88 BG 8331 87
B 113192 B 332778 BG 96 28 81 G91084

Trattandosi di effetti decorativi i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano del decoratore determinano finiture
sempre diverse sia nell’estetica che nelle tinte.

L'effetto presentato & stato realizzato applicando Specchio con frattazzo inox a tre mani lamando |a superficie
per lucidare.
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RIFLESSI NATURALI

Preparazione di intonaci. Pulire bene y, Su muri vecchi sfarinati e molto 3 Stendere quindi Specchio con
la superficie. Se necessario, rasare assorbenti applicare preventivamente frattazzo inox con passate successive
la superficie con Stuccotone in pasta una mano di Fissativo all’acqua. molto sottili.

o polvere, cercando di ottenere un
supporto molto liscio.

Quando il prodotto inizia ad asciugare
lamare delicatamente la superficie
con frattazzo inox fino ad ottenere la
brillantezza desiderata.

Specchio - Stucco Veneziano Autolucidante

PRODOTTO | ESTERNO /INTERNO FINITURA ATTREZZI CONSIGLIATI RESA ESSICCAZIDNE DILUIZIONE
Specchio No / Si Stucco Veneziano Lucido. | Spatola flessibile. Resa per mano Sovraverniciabile do- | Pronto all'uso.
Disponibile nei colori di car- | Frattazzo di acciaio. 3,5-5,5mg/lt in fun- | po 24 ore in funzione
tella e nelle Tinte della Colle- zione del supporto. | della temperatura e
zione arredamento realizza- del grado di umidita.

bili con sistema Baldini
Tecnicolor Edilizia.

BALDINI

MKBVCCO0067 Deco cart. Riflessi Naturali/Specchio / 10.000 / 03-04 / S. Marco Litotipo - Lucca
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